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	Shell Chemicals


  Veiligheidsinformatieblad                                                                 

  Diethyleenglycol (speciale kwaliteit)                                                     

                                                                              PETROCHEMICALS

    Versie: 2               Laatste wijziging: 07/11/00        Datum van uitgifte: 13/11/00 

  __________________________________________________________________________________________

  1.  IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING         
      Productnaam               : Diethyleenglycol (speciale kwaliteit)                     

      Productcode               : U1233                                                     

      Producttype               : Chemisch tussenproduct.                                   

      Leverancier               : Shell Nederland Chemie B.V.                               

                                  P.O. Box 8610                                             

                                  3009 AP ROTTERDAM, The Netherlands                        

      Telefoonnummer            : +31 (0)10 231 7000 Fax: +31 (0)10 231 7180                

      Telefoonnummer in                                                                     

      noodgevallen              : +31 (0)10 431 3233                                        

  2.  SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN                                      
      Officiële naam van de stof: 2,2'-Oxydiethanol                                         

      Chemische familie         : Glycol.                                                   

      Gebruikelijke naam        : DEG                                                       

      Synoniemen                : DEG speciale kwaliteit                                    

      CAS-nr.                   : 111-46-6                                                  

      Gevaarlijke            CAS-nr.     EG Gevaren-  EG Gevaren-     Concentratie          

      bestanddelen                       symbolen     zinnen                                

      DEG normal grade       111-46-6    Xn           R22             > 99 %                

  3.  GEVAREN                                                                               
      Gevaren voor de           : Schadelijk bij opname door de mond.                       

      gezondheid van de mens                                                                

      Gevaren voor de           : Niet ingedeeld als ontvlambaar, maar is brandbaar.        

      veiligheid                                                                            

      Gevaren voor het milieu   : Niet ingedeeld als gevaarlijk volgens EG criteria.        

  4.  EERSTE-HULPMAATREGELEN                                                                
      Verschijnselen en effecten: Bij opname door de mond misselijkheid, braken,            

                                  stuiptrekkingen, bewusteloosheid                          

      Eerste hulp - Inademing   : In de frisse lucht brengen. Als snel herstel niet         

                                  plaatsvindt, medische hulp inroepen.                      

      Eerste hulp - Huid        : Huid afspoelen en wassen met water en zeep. Bij blijvende 

                                  irritatie medische hulp inroepen.                         

      Eerste hulp - Ogen        : Spoel het oog met water. Bij blijvende irritatie medische 

                                  hulp inroepen.                                            

      Eerste hulp - Inslikken   : NEEM ONMIDDELLIJK ACTIE. Geen braken opwekken. Indien het 

                                  slachtoffer bij bewustzijn is, geef dan water te drinken. 

                                  ONMIDDELLIJK MEDISCHE HULP INROEPEN.                      

      Advies aan de arts        : Symptomatisch behandelen. Naar aanleiding van gevallen van

                                  forse overmatige blootstelling wordt onderzoek van lever-,

                                  nier- en oogfunctie geadviseerd. Zulke incidenten moeten  

                                  worden vastgelegd. Veroorzaakt zuurvergiftiging.          

                                  Behandeling van acidose houdt in correctie met een        

                                  alkali-oplossing, gebruik van ethanol, hemodialyse en     

                                  ondersteunende maatregelen zoals correctie van de         

                                  elektroliet-balans. Extra kalium kan nodig zijn.          

  5.  BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN                                                          
      Bijzondere gevaren        : Gevaarlijke verbrandingsproducten kunnen zijn             

                                  koolmonoxide.                                             

      Blusmiddelen              : Alcoholbestendig schuim, sproeistraal water of waternevel.

                                  Droog chemisch poeder, kooldioxide, zand of aarde mag     

                                  alleen gebruikt worden bij kleine branden.                

      Bijzondere methoden       : Gebruik geen waterstraal.                                 

      Beschermende apparatuur   : Volledig beschermende kleding en persluchtapparatuur.     

      Aanvullende informatie    : Houd nabijgelegen containers koel met sproeistraalwater.  

  6.  MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT                    
      Persoonlijke                                                                          

      voorzorgsmaatregelen      : Vermijd aanraking met de huid, de ogen, kleding. Ventileer

                                  de verontreinigde ruimte grondig. Vermijd het inademen van

                                  nevel, aerosolen. Niet roken. Doof open vuur. Verwijder   

                                  ontstekingsbronnen. Voorkom het ontstaan van vonken.      

|     Persoonlijke bescherming  : Draag gesloten veiligheidsbril, PVC handschoenen,         

|                                 ellebooglengte, voor eenmalig gebruik gecoate overall uit 

|                                 één stuk zonder geïntegreerde kap, veiligheidslaarzen -   

|                                 rubber, kniehoog.                                         

|                                 Voor advies m.b.t. adembescherming zie Hoofdstuk 8.       

      Milieuvoorzorgsmaatregelen: Voorkom verspreiding en het verontreinigen van de         

                                  riolering, sloten of rivieren door indammen met zand,     

                                  aarde, of andere geschikte materialen. Waarschuw de locale

                                  autoriteiten als verspreiding niet voorkomen kan worden.  

      Opruim/schoonmaakmethoden : Absorbeer de vloeistof met zand, aarde of een ander       

      - kleine lekkage            absorberend middel. Schep het gemorste produkt op en breng

                                  het over in een geëtiketteerd, afsluitbaar vat. Spoel het 

                                  verontreinigde oppervlak met veel water.                  

      Opruim/schoonmaakmethoden : Overbrengen naar een geëtiketteerd, afsluitbaar vat voor  

      - grote lekkage             hergebruik of verwijdering. Overigens behandelen als bij  

                                  kleine lekkage.                                           

  7.  HANTERING EN OPSLAG                                                                   
      Hantering                 : Vermijd het inademen van rook of damp van verwarmd        

                                  product. Vermijd langdurige of herhaalde aanraking met de 

                                  huid, de ogen en kleding.                                 

      Gebruikstemperaturen      : Omgevingstemperatuur. Maximaal 60 °C.                     

      Opslag                    : In goed gesloten verpakking bewaren. Opslagtanks moeten   

                                  schoon, droog en roestvrij zijn.                          

      Opslagtemperaturen        : Omgevingstemperatuur. Maximaal 60 °C.                     

      Tankreiniging             : Schoonmaak, inspectie en onderhoud van opslagtanks is een 

                                  specialistische operatie.                                 

      Aanbevolen materialen     : Gebruik voor vaten of de binnenbekleding koolstofstaal,   

                                  roestvrij staal                                           

  8.  MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING                 
      Technische                                                                            

      voorzorgsmaatregelen      : Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.     

                                  Plaatselijke afzuiging toepassen.                         

|     Hygiënische voorzorgsmaatr: Was overalls en ondergoed regelmatig. Gooi verontreinigde 

|                                 handschoenen weg.                                         

|     Bescherming van de                                                                    

|     ademhaling                : Wanneer technische maatregelen de concentratie in de lucht

|                                 niet op een adequaat niveau houden om de gezondheid van de

|                                 medewerker te beschermen, selecteer dan apparatuur voor   

|                                 adembescherming, geschikt voor de specifieke              

|                                 gebruikscondities en die voldoet aan de van toepassing    

|                                 zijnde wetgeving. Vraag advies van de leverancier van     

|                                 adembeschermingsapparatuur.                               

|                                 Wanneer adembescherming d.m.v. een luchtfilter ongeschikt 

|                                 is (hoge luchtconcentratie, risico van zuurstoftekort,    

|                                 besloten ruimte), gebruik dan geschikte                   

|                                 adembeschermingsapparatuur met positieve druk.            

|                                 Wanneer adembescherming d.m.v. een luchtfilter mogelijk   

|                                 is, selecteer dan een geschikte combinatie van masker en  

|                                 filter, selecteer een geschikt combinatiefilter voor      

|                                 deeltjes/organische gassen en dampen (Kookpunt >65 gr. C) 

|     Bescherming van de handen : PVC handschoenen                                          

|     Bescherming van de ogen   : gesloten veiligheidsbril                                  

|     Bescherming van de huid   : normale werkkleding                                       

|                                 Als spatten zijn te verwachten, draag:                    

|                                 PVC voorschoot                                            

|                                 veiligheidsschoenen of laarzen - chemisch resistent       

  9.  FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN                                                   
      Aggregatietoestand        : Vloeistof                                                 

      Kleur                     : Kleurloos                                                 

      Geur                      : Reukloos                                                  

      Kookpunt                  : 244 - 250 °C                                              

      Smeltpunt/stolpunt        : -10 °C                                                    

      Vlampunt                  : 152 °C ( COC )                                            

      Zelfontbrandings-         : 225 °C                                                    

      temperatuur                                                                           

      Ontploffings /            : onderste: 3 bovenste: 7 % (v/v)                           

      ontvlambaarheidsgrenzen                                                               

      in lucht                                                                              

      Dampspanning              : < 1.3 Pa bij 20 °C                                        

      Dichtheid                 : 1116 kg/m3 bij 20 °C                                      

      Oplosbaarheid in water    : Volledig mengbaar.                                        

      n-octanol/water           : Geen gegevens beschikbaar.                                

      verdelingscoëfficiënt                                                                 

      (log Pow)                                                                             

      Kinematische viscositeit  : 33 mm2/s bij 20 °C                                        

  10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT                                                           
      Stabiliteit               : Stabiel onder normale gebruiksomstandigheden. Reageert met

                                  sterke oxidatiemiddelen.                                  

      Te vermijden                                                                          

      omstandigheden            : Warmte, open vuur en vonken.                              

      Te vermijden materialen   : Oxidatiemiddelen.                                         

      Gevaarlijke                                                                           

      ontledingsproducten       : Bij normaal gebruik geen.                                 

  11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE                                                             
      Basis voor de beoordeling : De informatie is gebaseerd op productgegevens.            

      Acute giftigheid Oraal    : Niet schadelijk, LD50 > 2000 mg/kg. Ingedeeld als         

                                  schadelijk volgens EG criteria.                           

      Acute giftigheid Huid     : Niet schadelijk, LD50 > 2000 mg/kg.                       

      Acute giftigheid Inademing  Vermoedelijk niet schadelijk, LC50 > 5 mg/l.              

                                :                                                           

      Huidirritatie             : Vermoedelijk licht irriterend.                            

      Oogirritatie              : Vermoedelijk licht irriterend.                            

      Toxiciteit bij herhaalde                                                              

      dosering                  : Herhaalde blootstelling kan aanleiding geven tot          

                                  nierbeschadiging.                                         

      Mutagene eigenschappen    : Wordt niet beschouwd als mutageen.                        

      Kankerverwekkende eigenschappen                                                       

                                : Kankerverwekkende eigenschappen worden niet verwacht.     

      Giftigheid bij de ontwikkeling                                                        

                                : Effecten op de ontwikkeling worden niet verwacht.         

      Reproductie effecten      : Kan de vruchtbaarheid schaden. Effecten traden alleen op  

                                  bij hoge doseringen.                                      

      Effecten voor de mens     : Er is een opvallend verschil in acuut orale giftigheid    

                                  tussen dieren en mensen, de mens is veel gevoeliger. Bij  

                                  inhalatie van mist kan een lichte irritatie van de        

                                  luchtwegen optreden. Zie Rubriek 4 voor informatie met    

                                  betrekking tot effecten bij de mens.                      

  12. MILIEU-INFORMATIE                                                                     
      Basis voor de beoordeling : De informatie is gebaseerd op productgegevens.            

      Mobiliteit                : Lost op in water.                                         

                                  Indien het product in de bodem dringt, verspreidt het zich

                                  en kan het grondwater verontreinigd worden. Grote         

                                  hoeveelheden kunnen in de bodem dringen en het grondwater 

                                  verontreinigen.                                           

      Persistentie/                                                                         

      afbreekbaarheid           : Slecht biologisch afbreekbaar.                            

                                  Biologisch afbreekbaar op termijn.                        

                                  Vermoedelijk afbreekbaar onder anaerobe omsandigheden.    

                                  Oxideert snel door fotochemische reacties in lucht.       

                                  Geschatte geïntegreerde half-waarde tijd in het milieu: 10

                                  - < 100 dagen.                                            

      Bioaccumulatie            : Geen belangrijke bioaccumulatie.                          

      Acute giftigheid - vissen : Niet schadelijk, LC/EC/IC 50 > 1000 mg/l.                 

      Acute giftigheid - vissen : Niet schadelijk, LC/EC/IC 50 > 1000 mg/l.                 

      Acute giftigheid -        : Niet schadelijk, LC/EC/IC 50 > 1000 mg/l.                 

      ongewervelden                                                                         

      Acute giftigheid - algen  : Vermoedelijk niet schadelijk, LC/EC/IC 50 > 1000 mg/l.    

      Acute giftigheid -        : Vermoedelijk niet schadelijk, LC/EC/IC 50 > 1000 mg/l.    

      bacteriën                                                                             

      Acute giftigheid -        : Niet schadelijk, LC/EC/IC 50 > 1000 mg/l.                 

      ongewervelden                                                                         

      Acute giftigheid - andere : Lage acute giftigheid                                     

      organismen                                                                            

      Afvalwaterzuivering       : Niet schadelijk, LC/EC/IC 50 > 1000 mg/l.                 

  13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING                                                         
      Voorzorgsmaatregelen      : Raadpleeg eerst Rubriek 7 alvorens het product of de      

                                  verpakking te hanteren.                                   

      Afvalverwijdering         : Indien mogelijk terugwinnen of hergebruiken, zoniet:      

                                  Verbranding.                                              

      Productafvoer             : Indien mogelijk terugwinnen of hergebruiken, zoniet:      

                                  Verbranding.                                              

      Afvoer van lege           : De verpakking zorgvuldig leegmaken. Driemaal spoelen met  

      verpakking                  water Naar een vaten- of schroothandelaar sturen.         

      Nationale wetgeving       : Besluit Aanwijzing Chemische Afvalstoffen, klasse D, stof 

                                  nr D. 6 (Organische zuurstof verbindingen).               

  14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER                                             
      Aanvullende informatie    : Niet gevaarlijk voor vervoer volgens VN, IMO, ADR/RID en  

                                  IATA/ICAO.                                                

  15. WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE                                                       
      EC label/EG etiket        : 203-872-2                                                 

      EG benaming op het etiket : DIETHYLEENGLYCOL                                          

      EG indeling               : Schadelijk.                                               

      EG gevaarsymbolen         : (Xn)  Schadelijk.                                         

      EG gevarenzinnen          : (R22)  Schadelijk bij opname door de mond.                

      EG veiligheids-                                                                       

         aanbevelingen          : (S2)  Buiten bereik van kinderen bewaren.                 

                                  (S46)  In geval van inslikken onmiddellijk een arts       

                                  raadplegen en verpakking of etiket tonen.                 

      TSCA (USA)                : Geregistreerd.                                            

      EINECS (EG)               : 203-872-2                                                 

      Aanvullende informatie    : Neem voor andere registraties, b.v. MITI (Japan), AICS    

                                  (Australië) en DSL (Canada) contact op met de leverancier.

  16. OVERIGE INFORMATIE                                                                    
      Gebruik en beperkingen    : Alleen gebruiken als chemische tussenstof.                

      Technisch contactadres    : Voor verdere informatie, neem contact op met uw lokale    

                                  Shell maatschappij of agent.                              

      Verspreiding              : Dit document bevat belangrijke informatie om de veilige   

      veiligheidsblad             opslag, hantering en gebruik van dit product te           

                                  verzekeren. De informatie in dit document moet onder de   

                                  aandacht van de veiligheids/gezondheids/milieu-adviseur   

                                  van uw organisatie worden gebracht.                       

      Referentie                : De inhoud en het formaat van dit veiligheidsblad stemmen  

                                  overeen met Richtlijn 93/112/EG van de commissie van 10   

                                  december 1993 tot wijziging van Richtlijn 91/155/EEG.     

     Vrijwaring                                                                             

     De informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en geeft de gezondheids-,            

     veiligheids- en milieu-aspecten weer van dit product. De gegevens gelden niet als      

     technische specificatie van het product.                                               

     Een vertikaal streepje (|) in de linker marge, geeft een                               

     wijziging aan ten opzichte van de vorige versie.                                       
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                                 Shell Nederland Chemie B.V.                                
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